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5 
Zuklappsicherung

Edelstahl-Gasdruckfedern

Verriegelungen 6-Kant SW17

Unterkonstruktion KL.D 400kN

Betinkranz mit geprägter Oberfläche

NameDatumÄnderungRev
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dokumentenart:

Kl. D, bodeneben, 2 Verr.

Datei: 920x920 Ü mit BK

Material:Gewicht:

Titel:

Datum:Name:

 
Status:

Erstellt: 14.11.2019

Nummer:

Revision:

 

1138.47 Material <nicht festgelegt>
Format: A2

---

Blatt: 1/2

LW 920x920 mm

 

Maßst.: 1:10

CH

Firma:

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel / Entgraten und scharfe Kanten brechen Freigegeben:

IN ARBEIT

SKG UMWELTTECHNIK 
GmbH & Co. KG
Schottlandstraße 6
D-58675 Hemer
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SCHNITT A-A
MAßSTAB 1 : 5

IN ARBEIT

Freigegeben:

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel / Entgraten und scharfe Kanten brechen

Firma:

CH

Maßst.: 1:20

 

LW 920x920 mm

Blatt: 2/2

---

Format: A3

Material <nicht festgelegt>1138.47

 
Revision:

Nummer:

14.11.2019Erstellt:

Status:
 

Name: Datum:

Titel:

Gewicht: Material:

Datei: 920x920 Ü mit BK

Kl. D, bodeneben, 2 Verr.

Dokumentenart:

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Rev Änderung Datum Name

SKG UMWELTTECHNIK
GmbH & Co. KG
Schottlandstraße 6
D-58675 Hemer
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